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O piso do seu jeito



Para uma decoração com personalidade 

da madeira, a linha proporciona beleza, design e um 
ambiente com muito mais conforto e originalidade. 

INJOY®
LINHA



Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

ADESIVO
Para garantia do Injoy® utilize sempre adesivo acrílico 

® na instalação.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

EN 685 / ISO 10874
Residencial 23

Comercial 31

EN 428 / ISO 24346 2mm

EN 429 / ISO 24340 0,15mm

Dimensões EN 427 / ISO 24342

Embalagem EN 427 / ISO 24342 16 réguas (3,78m²)

EN 430 / ISO 23997 3,60kg/m²

PUR

EN 660-2 Classe T

DIN 51130 R9

NBR 13818 <0,4

EN 433 / ISO 24343-1

Estabilidade dimensional EN 434 / ISO 23999

ao fogo NBR 16626 Classe II A

ASTM / E989-06
Lw 4dB

EN ISO / 105-B02

EN 423 / ISO 26987
Boa resistência
a substâncias 

comuns

EN 1815 < 2,5kV
(sobre concreto)

AGBB/DIBT
3

(depois de 28 dias)

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett
  10 anos para classe de uso 23 - Residencial
  07 anos para classe de uso 31- Comercial Moderado

www.tarkett.com.brANOS

GARANTIA
DE ATÉ

Conforto acústico. Sem toc-toc

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado

37009345 - Menta 37009384 - Papoula

37009330 - Centeio 37009319 - Prímula

37009381 - Calêndula 37009318 - Lavanda

37009344 - Lichia 37009301 - Mate
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